
N° local Type de local Robinet/Buvette Résultat

1 733 006 002 P0 ER08 Maternelle  robinet 3.7

2 733 006 002 P30 <2,0

3 733 006 003 P0 AR10 SDG robinet 9.6

4 733 006 003 P30 5.0

5 733 006 004 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  <2,0

6 733 006 004 P30 4.2

7 733 006 005 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  6.6

8 733 006 005 P30 <2,0

9 733 006 006 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  7.7

10 733 006 006 P30 2.3

11 733 006 007 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  <2,0

12 733 006 007 P30 <2,0

13 733 006 008 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  12.5

14 733 006 008 P30 <2,0

15 733 006 009 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  3.0

16 733 006 009 P30 <2,0

17 733 006 010 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  10.4

18 733 006 010 P30 <2,0

19 733 006 011 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  6.1

20 733 006 011 P30 <2,0

21 733 006 012 P0 AR10‐B SDG robinet 4.0

22 733 006 012 P30 <2,0

23 733 006 013 P0 ER‐14 SDG robinet <2,0

24 733 006 013 P30 <2,0

25 733 006 014 P0 RR.16.1 Maternelle  robinet <2,0

26 733 006 014 P30 <2,0

27 733 006 015 P0 AR‐20 Maternelle  robinet <2,0

28 733 006 015 P30 <2,0

29 733 006 016 P0 RR.22 rangement  robinet <2,0

30 733 006 016 P30 <2,0

31 733 006 017 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  3.9

32 733 006 017 P30 <2,0

33 733 006 018 P0 A‐108 robinet <2,0

34 733 006 018 P30 <2,0

35 733 006 019 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  7.9

36 733 006 019 P30 <2,0

37 733 006 020 P0 ‐‐‐‐‐‐‐ Corridor  buvette  10.6

38 733 006 020 P30 2.7

39 733 006 021 P0 E‐124 classe  robinet <2,0

40 733 006 021 P30 <2,0

41 733 006 023 P0 C‐101 Corridor  buvette  <2,0

42 733 006 023 P30 <2,0

43 733 006 024 P0 C‐101 Corridor  buvette  <2,0

44 733 006 024 P30

45 733 006 025 P0 E‐110 classe  robinet 2.2

46 733 006 025 P30 <2,0

47 733 006 026 P0 E‐112 classe  robinet <2,0

48 733 006 026 P30 <2,0
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